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Die Deutsche Akkreditierungsstelle bestatigt mit dieser Akkreditierungsurkunde, dass das
Priflaboratorium

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen und Produktionstechnik
Nienburger Strae 3, 30167 Hannover

die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 fur die in den nachfolgend aufgefiihrten
Teil-Akkreditierungsurkunden néher spezifizierten Konformitdtsbewertungstatigkeiten erfillt.
Dies schlief3t zusatzlich bestehende gesetzliche und normative Anforderungen an das
Pruflaboratorium ein, einschlief3lich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese
in den Anlagen der nachfolgend aufgefiihrten Teil-Akkreditierungsurkunden ausdriicklich
bestatigt werden.

D-PL-11220-01-01
D-PL-11220-01-02
D-PL-11220-01-03

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fir
Priiflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit
den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Akkreditierung wurde gemaR Art. 5 Abs. 1 Satz 2 VO (EG) 765/2008, nach Durchfiihrung
eines Akkreditierungsverfahrens unter Beachtung der Mindestanforderungen der

DIN EN ISO/IEC 17011 und auf Grundlage einer Bewertung und Entscheidung der eingesetzten
Akkreditierungsausschiisse ausgestellt.

Diese Akkreditierungsurkunde besteht aus diesem Deckblatt, der Rickseite des Deckblatts

und der dazugehdorigen Anlage. Sie gilt nur in Verbindung mit den oben aufgefiihrten
Teil-Akkreditierungsurkunden und den dort in Bezug genommenen Bescheiden.

Registrierungsnummer der Akkreditierungsurkunde: D-PL-11220-01-00

/-. L asnd
i l/arl-e(uns N éd%v
Berlin, 04.04.2023 Im Auftrag Dipl.-Ing. Gabriel Zrenner

Abteilungsleitung

Diese Urkunde gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und
iiberwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen
(www.dakks.de).

Siehe Hinweise auf der Riickseite



Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Standort Berlin Standort Frankfurt am Main Standort Braunschweig
Spittelmarkt 10 Europa-Allee 52 Bundesallee 100
10117 Berlin 60327 Frankfurt am Main 38116 Braunschweig

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) ist die beliehene nationale Akkreditierungsstelle der
Bundesrepublik Deutschland gemaR § 8 Absatz 1 AkkStelleG i. V. m. § 1 Absatz 1 AkkStelleGBV.

Die DAkKS ist als nationale Akkreditierungsbehérde gemaR Art. 4 Abs. 4 VO (EG) 765/2008

und Tz. 4.7 DIN EN ISO/IEC 17000 durch Deutschland benannt.

Die Akkreditierungsurkunde ist gemaR Art. 11 Abs. 2 VO (EG) 765/2008 im Geltungsbereich dieser
Verordnung von den nationalen Behérden als gleichwertig anzuerkennen sowie von den
WTO-Mitgliedsstaaten, die sich in bilateralen- oder multilateralen Gegenseitigkeitsabkommen
verpflichtet haben, die Urkunden von Akkreditierungsstellen, die Mitglied bei ILAC oder IAF sind, als
gleichwertig anzuerkennen.

Die DAKKS ist Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung der
European co-operation for Accreditation (EA), des International Accreditation Forum (IAF) und

der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).

Der aktuelle Stand der Mitgliedschaft kann folgenden Webseiten entnommen werden:

EA: www.european-accreditation.org
ILAC:  www.ilac.org
IAF: www.iaf.nu

Diese Akkreditierungsurkunde ist Eigentum der Deutschen Akkreditierungsstelle.
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Deutsche
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Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11220-01-00
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Giiltig ab: 04.04.2023
Ausstellungsdatum: 04.04.2023

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen und Produktionstechnik
Nienburger StraBe 3, 30167 Hannover

Das Priiflaboratorium erfillt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser
Anlage aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren. Das Priflaboratorium erfullt
gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschlief8lich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese in den Anlagen der nachfolgend aufgefiihrten Teil-
Akkreditierungsurkunden ausdriicklich bestatigt werden.

D-PL-11220-01-01
D-PL-11220-01-02
D-PL-11220-01-03

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fiir
Priiflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Akkreditierungsurkunde und gibt den Stand zum
Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und liberwachten Akkreditierung ist der
Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Seitelvon1l



( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Akkreditierung %

Die Deutsche Akkreditierungsstelle bestatigt mit dieser Teil-Akkreditierungsurkunde, dass das
Priflaboratorium

Materialprufanstalt fiir das Bauwesen und Produktionstechnik
Nienburger StraBe 3, 30167 Hannover

die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 fiir die in der Anlage zu dieser Urkunde
aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten erfillt. Dies schlieRt zusitzliche bestehende
gesetzliche und normative Anforderungen an das Priiflaboratorium ein, einschlieRlich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese in der Anlage zu dieser Urkunde ausdriicklich
bestdtigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fur
Pruflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit
den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Akkreditierung wurde gemaR Art. 5 Abs. 1 Satz 2 VO (EG) 765/2008, nach Durchfiihrung
eines Akkreditierungsverfahrens unter Beachtung der Mindestanforderungen der

DIN EN ISO/IEC 17011 und auf Grundlage einer Bewertung und Entscheidung durch den
eingesetzten Akkreditierungsausschuss ausgestellt.

Diese Teil-Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 04.04.2023 mit
der Akkreditierungsnummer D-PL-11220-01.

Sie besteht aus diesem Deckblatt, der Riickseite des Deckblatts und der folgenden Anlage mit
insgesamt 12 Seiten.

Registrierungsnummer der Teil-Akkreditierungsurkunde: D-PL-11220-01-01
Sie ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-11220-01-00.

in Verdretung V:- ét/ -

Berlin, 04.04.2023 Im Auftrag Dipl.-Ing. Gabriel Zrenner
Abteilungsleitung

Diese Urkunde gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und
liberwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen
(www.dakks.de).

Siehe Hinweise auf der Ruckseite



Deutsche Akkreditierungsstelle

Standort Berlin Standort Frankfurt am Main Standort Braunschweig
Spittelmarkt 10 Europa-Allee 52 Bundesallee 100
10117 Berlin 60327 Frankfurt am Main 38116 Braunschweig

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAKKS) ist die beliehene nationale Akkreditierungsstelle der
Bundesrepublik Deutschland gemaR § 8 Absatz 1 AkkStelleGi. V. m. § 1 Absatz 1 AkkStelleGBV.

Die DAKKS ist als nationale Akkreditierungsbehorde gemaR Art. 4 Abs. 4 VO (EG) 765/2008

und Tz. 4.7 DIN EN ISO/IEC 17000 durch Deutschland benannt.

Die Akkreditierungsurkunde ist gemaR Art. 11 Abs. 2 VO (EG) 765/2008 im Geltungsbereich dieser
Verordnung von den nationalen Behdrden als gleichwertig anzuerkennen sowie von den
WTO-Mitgliedsstaaten, die sich in bilateralen- oder multilateralen Gegenseitigkeitsabkommen
verpflichtet haben, die Urkunden von Akkreditierungsstellen, die Mitglied bei ILAC oder IAF sind, als
gleichwertig anzuerkennen.

Die DAkKS ist Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung der
European co-operation for Accreditation (EA), des International Accreditation Forum (IAF) und

der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).

Der aktuelle Stand der Mitgliedschaft kann folgenden Webseiten entnommen werden:

EA: www.european-accreditation.org
ILAC:  www.ilac.org
IAF: www.iaf.nu

Diese Akkreditierungsurkunde ist Eigentum der Deutschen Akkreditierungsstelle.
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Deutsche
Akkreditierungsstelle

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-11220-01-01
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Giiltig ab: 04.04.2023
Ausstellungsdatum: 04.04.2023

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-11220-01-00.

Inhaber der Teil-Akkreditierungsurkunde:

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen und Produktionstechnik
Nienburger StraBe 3, 30167 Hannover

Das Priiflaboratorium erfillt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser
Anlage aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren. Das Priflaboratorium erfllt
gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschlieflich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdriicklich bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fiir
Priiflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

mechanisch-technologische und physikalische Untersuchungen von Baustoffen, Bauprodukten und
Geotextilien;

Prifung von Bauprodukten im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zur Festlegung
harmonisierter Bedingungen fiir die Vermarktung von Bauprodukten (Bauproduktenverordnung);
Priifung des Brandverhaltens von Bauprodukten, fiir die die Angabe der Fundstelle einer
einschldgigen harmonisierten technischen Spezifikation nicht erforderlich ist

(Punkt 3, Anhang V, (EU) Nr. 305/2011)

Dem Priiflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS
bedarf, die Anwendung der hier aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden
Priifverfahren mit unterschiedlichen Ausgabestidnden gestattet. Das Priiflaboratorium verfiigt iiber
eine aktuelle Liste aller Priifverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich.

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des
Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und iiberwachten Akkreditierung ist der Datenbank
akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkirzungen: siehe letzte Seite Seite 1 von 12



( DAKKS

Deutsche
Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-11220-01-01 Akkreditierungsstelle

1 Mechanisch-technologische und physikalische Untersuchungen von Baustoffen,
Bauprodukten und Geotextilien

1.1 AuBenwandbekleidungen

DIN 18516-1 AulRenwandbekleidungen, hinterliiftet - Teil 1: Anforderungen,
2010-06 Prifgrundsatze

EAD 090062-00-0404 Bausatze fliir mechanisch befestigte Aulenwandbekleidungen,
2018-07 hier: ANNEX | — Mechanische Bestandigkeit der Verbindung zwischen
den Bekleidungselementen und der Bekleidungsbefestigung

1.2 Beton

1.2.1 Frischbeton

DIN EN 12350-1 Prifung von Frischbeton - Teil 1: Probenahme
2019-09

DIN EN 12350-2 Prifung von Frischbeton - Teil 2: Setzmal

2019-09

DIN EN 12350-4 Prifung von Frischbeton - Teil 4: VerdichtungsmaR
2019-09

DIN EN 12350-5 Priifung von Frischbeton - Teil 5: Ausbreitmal
2019-09

DIN EN 12350-6 Priifung von Frischbeton - Teil 6: Frischbetonrohdichte
2019-09

DIN EN 12350-7 Priifung von Frischbeton - Teil 7: Luftgehalt - Druckverfahren
2019-09

1.2.2 Festbeton

DIN EN 480-11 Zusatzmittel fiir Beton, Mortel und Einpressmortel - Priifverfahren -
2005-12 Teil 11: Bestimmung von Luftporenkennwerten in Festbeton
DIN EN 1348 Mortel und Klebstoffe fir Fliesen und Platten - Bestimmung der
2007-11 Haftfestigkeit zementhaltiger Mortel fir innen und auflen
(zuriickgezogen)
Glltig ab: 04.04.2023

Ausstellungsdatum: 04.04.2023 Seite 2 von 12



Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-11220-01-01

DIN EN 12390-1
2012-12

DIN EN 12390-2
2019-10

DIN EN 12390-3
2019-10

DIN EN 12390-6
2010-09

DIN EN 12390-7
2021-01

DIN EN 12390-13
2014-06

DIN EN 14629
2007-06

1.3 Wirmedammstoffe

DIN EN ISO 29767
2019-11

DIN EN 822
2013-05

DIN EN 823
2013-05

DIN EN 824
2013-05

DIN EN 825
2013-05
DIN EN 826

2013-05

DIN EN 1602
2013-05

Gultig ab:

04.04.2023
Ausstellungsdatum: 04.04.2023

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Prifung von Festbeton - Teil 1: Form, MaRe und andere
Anforderungen flr Probekdrper und Formen

Prifung von Festbeton - Teil 2: Herstellung und Lagerung von
Probekorpern fiir Festigkeitsprifungen

Prifung von Festbeton - Teil 3: Druckfestigkeit von Probek&rpern
Priifung von Festbeton - Teil 6: Spaltzugfestigkeit von Probekdrpern
Priifung von Festbeton - Teil 7: Dichte von Festbeton

Priifung von Festbeton - Teil 13: Bestimmung des Elastizitatsmoduls
unter Druckbelastung (Sekantenmodul)

Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von

Betontragwerken - Priifverfahren - Bestimmung des Chloridgehaltes
in Festbeton

Warmedammstoffe flir das Bauwesen - Bestimmung der
Wasseraufnahme bei kurzzeitigem teilweisem Eintauchen

Warmedammstoffe flir das Bauwesen - Bestimmung der Lange und
Breite

Warmedammstoffe flir das Bauwesen - Bestimmung der Dicke
Warmedammstoffe flir das Bauwesen - Bestimmung der
Rechtwinkligkeit

Warmedammstoffe fiir das Bauwesen - Bestimmung der Ebenheit
auller: Abs 7.2.3

(zuriickgezogen)

Warmedammstoffe flir das Bauwesen - Bestimmung des Verhaltens
bei Druckbeanspruchung

Warmedammstoffe flir das Bauwesen - Bestimmung der Rohdichte

Seite 3 von 12



Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-11220-01-01

DIN EN 1603
2013-05

DIN EN 1604
2013-05

DIN EN 1605

2013-05

DIN EN 1607
2013-05

DIN EN 1608
2013-05

DIN EN 1609
2013-05

DIN EN 12085
2013-06

DIN EN 12086
2013-06

DIN EN 12087

2013-06

DIN EN 12089

2013-06

DIN EN 12090
2013-06

DIN EN 12091
2013-06

DIN EN 29052-1

1992-08

Gultig ab:

04.04.2023

Ausstellungsdatum: 04.04.2023

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Warmedammstoffe flir das Bauwesen - Bestimmung der
Dimensionsstabilitat im Normalklima
(23 °C/50 % relative Luftfeuchte)

Warmedammstoffe flir das Bauwesen - Bestimmung der
Dimensionsstabilitdt bei definierten Temperatur- und
Feuchtebedingungen

Warmedammstoffe flir das Bauwesen - Bestimmung der Verformung
bei definierter Druck- und Temperaturbeanspruchung

Warmedammstoffe flir das Bauwesen - Bestimmung
der Zugfestigkeit senkrecht zur Dammschichtebene

Warmedammstoffe flir das Bauwesen - Bestimmung der Zugfestigkeit
in Plattenebene

Warmedammstoffe flir das Bauwesen - Bestimmung
der Wasseraufnahme bei kurzzeitigem teilweisem
Eintauchen

(zuriickgezogen)

Warmedammstoffe flir das Bauwesen - Bestimmung der linearen
Male von Probekoérpern

Warmedammstoffe flir das Bauwesen - Bestimmung der
Wasserdampfdurchlassigkeit

Warmedammstoffe flir das Bauwesen - Bestimmung der
Wasseraufnahme bei langzeitigem Eintauchen
(zuriickgezogen)

Warmedammstoffe flir das Bauwesen - Bestimmung des Verhaltens
bei Biegebeanspruchung

Warmedammstoffe flir das Bauwesen - Bestimmung des Verhaltens
bei Scherbeanspruchung

Warmedammstoffe flir das Bauwesen - Bestimmung des Verhaltens
bei Frost-Tau-Wechselbeanspruchung

Akustik - Bestimmung der dynamischen Steifigkeit -

Materialien, die unter schwimmenden Estrichen in Wohngebauden
verwendet werden

Seite 4 von 12



Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-11220-01-01

DIN EN 29053
1993-05

14

DIN EN 678
1994-02

DIN EN 679
2005-09

DIN EN 680
2006-03

DIN EN 772-1
2016-05

DIN EN 772-3
1998-10

DIN EN 772-9
2005-05

DIN EN 772-10
1999-04

DIN EN 772-11
2011-07

DIN EN 772-13
2000-09

DIN EN 772-16
2011-07

DIN EN 772-20
2005-05

Gultig ab:

Mauersteine

04.04.2023

Ausstellungsdatum: 04.04.2023

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Akustik; Materialien fir akustische Anwendungen; Bestimmung des
Strémungswiderstandes
(zuriickgezogen)

Bestimmung der Trockenrohdichte von dampfgehartetem
Porenbeton

Bestimmung der Druckfestigkeit von dampfgehartetem Porenbeton
Bestimmung des Schwindens von dampfgehartetem Porenbeton

Priifverfahren fir Mauersteine - Teil 1: Bestimmung
der Druckfestigkeit

Prifverfahren fiir Mauersteine - Teil 3: Bestimmung
des Nettovolumens und des prozentualen Lochanteils von
Mauerziegeln mittels hydrostatischer Wagung (Unterwasserwagung)

Prifverfahren fiir Mauersteine - Teil 9: Bestimmung des Loch- und
Nettovolumens sowie des prozentualen Lochanteils von
Mauerziegeln und Kalksandsteinen mittels Sandfiillung

Prifverfahren fiir Mauersteine - Teil 10: Bestimmung des
Feuchtegehaltes von Kalksandsteinen und Mauersteinen aus
Porenbeton

Priifverfahren fiir Mauersteine - Teil 11: Bestimmung der kapillaren
Wasseraufnahme von Mauersteinen aus Beton, Porenbetonsteinen,
Betonwerksteinen und Natursteinen sowie der anfanglichen

Wasseraufnahme von Mauerziegeln

Priifverfahren fir Mauersteine - Teil 13: Bestimmung der Netto- und
Brutto-Trockenrohdichte von Mauersteinen (auller Natursteinen)

Prifverfahren fiir Mauersteine - Teil 16: Bestimmung der Mal3e
Prifverfahren fiir Mauersteine - Teil 20: Bestimmung der Ebenheit

von Mauersteinen

Seite 5 von 12



Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-11220-01-01

15
DIN EN 846-2
2000-08

DIN EN 846-4
2005-01

DIN EN 846-5
2012-11

DIN EN 846-6
2012-11

DIN EN 846-7
2012-11

DIN EN 846-8
2006-10

DIN EN 846-9
2016-08

DIN EN 846-10
2000-08

DIN EN 1052-1
1998-12
1.6 Mortel

DIN EN 1015-1
2007-05

DIN EN 1015-2
2007-05

Gultig ab:

Mauerwerk

04.04.2023

Ausstellungsdatum: 04.04.2023

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Prifverfahren fiir Ergdnzungsbauteile fir Mauerwerk -
Teil 2: Bestimmung der Verbundfestigkeit vorgefertigter
Lagerfugenbewehrung

Prifverfahren fiir Ergdnzungsbauteile fir Mauerwerk -
Teil 4: Bestimmung der Festigkeit und der Last-Verformungs-
Eigenschaften von Bandern

Priifverfahren fir Erganzungsbauteile fir Mauerwerk -
Teil 5: Bestimmung der Zug- und Drucktragfahigkeit sowie der
Steifigkeit von Mauerankern (Steinpaar-Prifung)

Priifverfahren fir Erganzungsbauteile fir Mauerwerk -
Teil 6: Bestimmung der Zug- und Drucktragfahigkeit sowie der
Steifigkeit von Mauerankern (Einseitige Prifung)

Prifverfahren fiir Ergdnzungsbauteile fir Mauerwerk -
Teil 7: Bestimmung der Schubtragfahigkeit und der Steifigkeit von
Mauerverbindern (Steinpaar-Prifung in Mortelfugen)

Prifverfahren fiir Ergdnzungsbauteile fir Mauerwerk -
Teil 8: Bestimmung der Tragfahigkeit und der Last-
Verformungseigenschaften von Balkenauflagern

Prifverfahren fiir Ergdnzungsbauteile fir Mauerwerk -
Teil 9: Bestimmung der Biege- und Schubwiderstandsfahigkeit von
Stlrzen

Priifverfahren fir Erganzungsbauteile fir Mauerwerk -
Teil 10: Bestimmung der Tragfahigkeit und der Last-

Verformungseigenschaften von Konsolen

Priifverfahren fir Mauerwerk - Teil 1: Bestimmung der
Druckfestigkeit

Prifverfahren fiir Mortel fur Mauerwerk - Teil 1: Bestimmung der
KorngroRenverteilung (durch Siebanalyse)

Prufverfahren fir Mortel fir Mauerwerk - Teil 2: Probenahme von
Morteln und Herstellung von Prifmorteln

Seite 6 von 12



Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-11220-01-01

DIN EN 1015-3
2007-05

DIN EN 1015-4
1998-12

DIN EN 1015-6
2007-05

DIN EN 1015-7
1998-12

DIN EN 1015-9
2007-05

DIN EN 1015-10
2007-05

DIN EN 1015-11
2020-01

1.7 Zement

DIN EN 196-1
2016-11

DIN EN 196-3
2017-03

1.8 Geotextilien
DIN EN ISO 9863-1
2020-04

DIN EN ISO 9864

2005-05

DIN EN ISO 10319
2015-09

DIN EN 1SO 12236
2006-11

Gultig ab:
Ausstellungsdatum:

04.04.2023
04.04.2023

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Prifverfahren fiir Mortel fur Mauerwerk - Teil 3: Bestimmung der
Konsistenz von Frischmortel (mit Ausbreittisch)

Prifverfahren fiir Mortel fur Mauerwerk - Teil 4: Bestimmung der
Konsistenz von Frischmortel (mit Eindringgerat)

Prifverfahren fiir Mortel fir Mauerwerk - Teil 6: Bestimmung der
Rohdichte von Frischmértel

Prifverfahren fur Mortel fir Mauerwerk - Teil 7: Bestimmung des
Luftgehaltes von Frischmortel

Priifverfahren fir Mortel fir Mauerwerk - Teil 9: Bestimmung der
Verarbeitbarkeitszeit und der Korrigierbarkeitszeit von Frischmortel

Priifverfahren fir Mortel fir Mauerwerk - Teil 10: Bestimmung der
Trockenrohdichte von Festmortel

Priafverfahren fiir Mortel fir Mauerwerk - Teil 11: Bestimmung der
Biegezug- und Druckfestigkeit von Festmortel

Prifverfahren fiir Zement - Teil 1: Bestimmung der Festigkeit

Prifverfahren fiir Zement - Teil 3: Bestimmung der Erstarrungszeiten
und der Raumbestandigkeit

Geokunststoffe - Bestimmung der Dicke unter festgelegten Driicken -
Teil 1: Einzellagen
(Einschrankung: nur Verfahren A)

Geokunststoffe - Prifverfahren zur Bestimmung der flichenbezogenen
Masse von Geotextilien und geotextilverwandten Produkten

Geotextilien - Zugversuch am breiten Streifen

Geokunststoffe - Stempeldurchdriickversuch (CBR-Versuch)
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(( DAKKS

Deutsche

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-11220-01-01 Akkreditierungsstelle

1.9 Sonstige physikalische Priifungen von Baustoffen

DIN EN ISO 178
2019-08

DIN EN ISO 4590
2016-12

DIN EN ISO 12570
2018-07

DIN EN ISO 12571
2013-12

DIN EN ISO 12572
2017-05

DIN EN 1931
2001-03

DIN EN 12664
2001-05

DIN EN 12667
2001-05

DIN EN 12939
2001-02

Gultig ab:

04.04.2023
Ausstellungsdatum: 04.04.2023

Kunststoffe - Bestimmung der Biegeeigenschaften

Harte Schaumstoffe - Bestimmung des Volumenanteils offener und
geschlossener Zellen

Warme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und
Bauprodukten - Bestimmung des Feuchtegehaltes durch Trocknen
bei erhéhter Temperatur

Warme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und
Bauprodukten - Bestimmung der hygroskopischen
Sorptionseigenschaften

Warme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und
Bauprodukten - Bestimmung der Wasserdampfdurchlassigkeit

Abdichtungsbahnen - Bitumen-, Kunststoff und Elastomerbahnen
fiir Dachabdichtungen - Bestimmung der Wasserdampfdurch-
lassigkeit

Warmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten -
Bestimmung des Warmedurchlasswiderstandes nach dem
Verfahren mit dem Plattengerat und dem Warmestrom-
messplatten-Gerat - Trockene und feuchte Produkte mit mittlerem
und niedrigem Warmedurchlasswiderstand

Warmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten -
Bestimmung der Warmeleitfahigkeit nach dem Verfahren mit dem
Plattengerat und dem Warmestrommessplatten-Gerat - Produkte
mit hohem und mittlerem Warmedurchlasswiderstand

Warmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten -
Bestimmung des Warmedurchlasswiderstandes nach dem
Verfahren mit dem Plattengerat und dem Warmestrommess-
platten-Gerat - Dicke Produktemit hohem und mittlerem
Warmedurchlasswiderstand
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( DAKKS

Deutsche
Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-11220-01-01 Akkreditierungsstelle
2 Priifung von Bauprodukten (System 3 zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungs-

bestindigkeit) im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zur Festlegung
harmonisierter Bedingungen fiir die Vermarktung von
Bauprodukten(Bauproduktenverordnung)

Entscheidung / Beschluss

1) . .pe .
der Kommission System® | Technische Spezifikation

EN 520:2004+A1:2009

Gipsplatten - Begriffe, Anforderungen und Priifverfahren
EN 12859:2011

Gips-Wandbauplatten - Begriffe, Anforderungen und
Prifverfahren

EN 12860:2001+AC:2002

Gipskleber fiir Gips-Wandbauplatten - Begriffe,
Anforderungen und Prifverfahren

EN 13279-1:2008

Gipsbinder und Gips-Trockenmortel - Teil 1: Begriffe und
Anforderungen

EN 13658-1:2005

Putztrager und Putzprofile aus Metall - Begriffe,
Anforderungen und Priifverfahren - Teil 1: Innenputze
1995/467/EG EN 13658-2:2005

Gipsprodukte Putztrager und Putzprofile aus Metall - Begriffe,
Anforderungen und Priifverfahren - Teil 2: AuBenputze
EN 13950:2014

Gips-Verbundplatten zur Warme- und Schallddmmung -
Begriffe, Anforderungen und Priifverfahren

EN 13963:2005+AC:2006

Materialien fiir das Verspachteln von Gipsplatten-Fugen -
Begriffe, Anforderungen und Priifverfahren

EN 14190:2014

Gipsplattenprodukte aus der Weiterverarbeitung -
Begriffe, Anforderungen und Priifverfahren

EN 14195:2005+AC:2006

Metallprofile fiir Unterkonstruktionen von
Gipsplattensystemen - Begriffe, Anforderungen und
Prufverfahren

EN 845-1:2013 + A1:2016

Festlegungen fiir Ergdnzungsbauteile fir Mauerwerk -
Teil 1: Maueranker, Zugbander, Auflager und Konsolen
EN 845-2:2013 + A1:2016

Festlegungen fir Ergdnzungsbauteile fir Mauerwerk -
Teil 2: Stiirze

1997/740/EG
Mauerwerk und verwandte 3
Erzeugnisse

Glltig ab: 04.04.2023
Ausstellungsdatum: 04.04.2023 Seite 9 von 12



Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-11220-01-01

( DAKKS

Deutsche

Entscheldu.ng'/ Beschluss System? | Technische Spezifikation
der Kommission
1997/740/EG EN 845-3:2013 + A1:2016
Mauerwerk und verwandte 3 Festlegungen fiir Ergdnzungsbauteile fir Mauerwerk -
Erzeugnisse Teil 3: Lagerfugenbewehrung aus Stahl
EN 13813:2002
;232{18&?;;? 3 Estrichmortel, Estrichmassen und Estriche - Estrichmortel
und Estrichmassen - Eigenschaften und Anforderungen
EN 490:2011
Dach- und Formsteine aus Beton fiir Dacher und
Wandbekleidungen - Produktanforderungen
EN 492: 2012+A2:2018
Faserzement-Dachplatten und dazugehdérige Formteile -
Produktspezifikation und Prifverfahren
1998/436/EG EN 494:2012+A1:2015 N '
Bedachungen, Oberlichter, 3 Faserzement.-YVeI'IpIatten urld dazugehorige Formteile -
Dachfenster und Zubehérteile Produktspezifikation und Prifverfahren
EN 1304:2005
Dachziegel und Formziegel - Begriffe und
Produktanforderungen
EN 14509:2013
Selbsttragende Sandwich-Elemente mit beidseitigen
Metalldeckschichten - WerkmaRig hergestellte Produkte -
Spezifikationen
EN 438-7:2005
Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) -
Platten auf Basis hartbarer Harze (Schichtpressstoffe) -
Teil 7: Kompaktplatten und HPL-Mehrschicht-
Verbundplatten fiir Wand- und Deckenbekleidungen fir
Innen- und AuRenanwendung
1998/437/EG EN 12467:2012+A2:2018
Wand- und . . 3 Faserzement-Tafeln - Produktspezifikation und
Deckenbekleidungen fiir den .
Innen- und AulRenbereich Prufverfahren
EN 13964:2014
Unterdecken - Anforderungen und Priifverfahren
EN 14716:2004
Spanndecken
EN 15102:2007+A1:2011
Dekorative Wandbekleidungen - Rollen- und Plattenform
EN 14933:2007
1999/91/EG 3 Wéarmedammung und leichte Flllprodukte fir
Warmedammprodukte Anwendungen im Tiefbau - WerkmaRig hergestellte
Produkte aus expandiertem Polystyrol (EPS) - Spezifikation
Glltig ab: 04.04.2023

Ausstellungsdatum: 04.04.2023

Seite 10 von 12

Akkreditierungsstelle




Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-11220-01-01

( DAKKS

Deutsche

Entscheidung / Beschluss

Bauklebstoffe

der Kommission System? | Technische Spezifikation
EN 13162:2012+A1:2015
Warmedammstoffe fiir Gebaude - WerkmaRig hergestellte
Produkte aus Mineralwolle (MW) — Spezifikation
EN 13163:2012+A1:2015
Warmedammstoffe fiir Gebaude - WerkmaRig hergestellte
Produkte aus expandiertem Polystyrol (EPS) - Spezifikation
EN 13164:2012+A1:2015
1999/91/EG 3 Wiarmedammestoffe fir Gebdude - WerkmiRig hergestellte
Warmedammprodukte Produkte aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) -
Spezifikation
EN 13165:2012+A2:2016
Warmedammstoffe fiir Gebaude - WerkmaRig hergestellte
Produkte aus Polyurethan Hartschaum (PUR) -
Spezifikation
EN 13986:2004+A1:2015
Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen
EN 13454-1:2004
Calciumsulfat-Binder, Calciumsulfat-Compositbinder und
Calciumsulfat-Werkmortel fiir Estriche
EN 14889-1:2006
1999/469/EG Fasern flr Beton - Teil 1: Stahlfasern - Begriffe,
Produkte fir Beton, Mortel 3 Festlegungen und Konformitat
und Einpressmortel (Einschrdankung: nicht EN 14845-2)
EN 14889-2:2006
Fasern fur Beton - Teil 2: Polymerfasern - Begriffe,
Festlegungen und Konformitat
(Einschrankung: nicht EN 14845-2 und ISO 2062)
EN 12004:2007+A1:2012
1999/470/EG 3 Mortel und Klebstoffe fir Fliesen und Platten -

Anforderungen, Konformitatsbewertung, Klassifizierung
und Bezeichnung

1) System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit

Die Anforderungen an ein Priiflaboratorium entsprechend Artikel 43 der Bauproduktenverordnung
werden erfiillt. Priifverfahren, die fiir die Feststellung des Produkttyps erforderlich sind und nicht durch
den Urkundeninhaber selbst durchgefiihrt werden kénnen, sind in der Liste der Unterauftragnehmer

aufgefiihrt.

Dem Priiflaboratorium ist es gestattet, ohne dass es einer vorherigen Zustimmung der Deutschen
Akkreditierungsstelle GmbH bedarf, verschiedene Revisionen der harmonisierten technischen

Spezifikationen anzuwenden.

Glltig ab: 04.04.2023
Ausstellungsdatum: 04.04.2023
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Deutsche
Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-11220-01-01 Akkreditierungsstelle
3 Priifung des Brandverhaltens von Bauprodukten, fiir die die Angabe der Fundstelle einer
einschldgigen harmonisierten technischen Spezifikation nicht erforderlich ist
(Punkt 3, Anhang V, (EU) Nr. 305/2011
3.1 Brandverhalten (reaction to fire)
EN ISO 1182 Prifungen zum Brandverhalten von Produkten —
2020 Nichtbrennbarkeitspriifung
EN ISO 1716 Priifungen zum Brandverhalten von Produkten - Bestimmung der
2018 Verbrennungswarme (des Brennwerts)
EN ISO 11925-2 Priifungen zum Brandverhalten - Entzlindbarkeit von Produkten bei
2020 direkter Flammeneinwirkung - Teil 2: Einzelflammentest
EN 13823 Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten - Thermische
2020 Beanspruchung durch einen einzelnen brennenden Gegenstand fiir
Bauprodukte mit Ausnahme von Bodenbeldgen
in Verbindung mit:
EN 13501-1 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu
2018 ihrem Brandverhalten - Teil 1: Klassifizierung mit den

Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten
von Bauprodukten

Verwendete Abkiirzungen:

DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

EAD European Assessment Document

EN Europaische Norm

IEC International Electrotechnical Commission

ISO Internationale Organisation flir Normung

XXXX/xxx/EG Entscheidung der Kommission der Europaischen Gemeinschaften
Glltig ab: 04.04.2023

Ausstellungsdatum: 04.04.2023 Seite 12 von 12



( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Akkreditierung %

Die Deutsche Akkreditierungsstelle bestatigt mit dieser Teil-Akkreditierungsurkunde, dass das
Pruflaboratorium

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen und Produktionstechnik
Nienburger StraBBe 3, 30167 Hannover

die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 flr die in der Anlage zu dieser Urkunde
aufgefiihrten Konformitdtsbewertungstatigkeiten erfillt. Dies schlieft zusatzliche bestehende
gesetzliche und normative Anforderungen an das Priiflaboratorium ein, einschlief8lich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese in der Anlage zu dieser Urkunde ausdriicklich
bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fur
Pruflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit
den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Akkreditierung wurde gemaR Art. 5 Abs. 1 Satz 2 VO (EG) 765/2008, nach Durchfiihrung
eines Akkreditierungsverfahrens unter Beachtung der Mindestanforderungen der

DIN EN ISO/IEC 17011 und auf Grundlage einer Bewertung und Entscheidung durch den
eingesetzten Akkreditierungsausschuss ausgestellt.

Diese Teil-Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 04.04.2023 mit
der Akkreditierungsnummer D-PL-11220-01.

Sie besteht aus diesem Deckblatt, der Riickseite des Deckblatts und der folgenden Anlage mit
insgesamt 2 Seiten.

Registrierungsnummer der Teil-Akkreditierungsurkunde: D-PL-11220-01-02
Sie ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-11220-01-00.

in Vodretung Vi bloS

Berlin, 04.04.2023 Im Auftrag Dipl.-Ing. Gabriel Zrenner
Abteilungsleitung

Diese Urkunde gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und
tiberwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen
(www.dakks.de).

Siehe Hinweise auf der Riickseite



Deutsche Akkreditierungsstelle

Standort Berlin Standort Frankfurt am Main Standort Braunschweig
Spittelmarkt 10 Europa-Allee 52 Bundesallee 100
10117 Berlin 60327 Frankfurt am Main 38116 Braunschweig

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAKkkS) ist die beliehene nationale Akkreditierungsstelle der
Bundesrepublik Deutschland gemaR § 8 Absatz 1 AkkStelleGi. V. m. § 1 Absatz 1 AkkStelleGBV.

Die DAKKS ist als nationale Akkreditierungsbehdrde gemaR Art. 4 Abs. 4 VO (EG) 765/2008

und Tz. 4.7 DIN EN ISO/IEC 17000 durch Deutschland benannt.

Die Akkreditierungsurkunde ist gemaR Art. 11 Abs. 2 VO (EG) 765/2008 im Geltungsbereich dieser
Verordnung von den nationalen Behorden als gleichwertig anzuerkennen sowie von den
WTO-Mitgliedsstaaten, die sich in bilateralen- oder multilateralen Gegenseitigkeitsabkommen
verpflichtet haben, die Urkunden von Akkreditierungsstellen, die Mitglied bei ILAC oder IAF sind, als
gleichwertig anzuerkennen.

Die DAkKS ist Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung der
European co-operation for Accreditation (EA), des International Accreditation Forum (IAF) und

der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).

Der aktuelle Stand der Mitgliedschaft kann folgenden Webseiten entnommen werden:

EA: www.european-accreditation.org
ILAC: www.ilac.org
IAF: www.iaf.nu

Diese Akkreditierungsurkunde ist Eigentum der Deutschen Akkreditierungsstelle.



( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-11220-01-02
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Giiltig ab: 04.04.2023
Ausstellungsdatum: 04.04.2023

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-11220-01-00.

Inhaber der Teil-Akkreditierungsurkunde:

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen und Produktionstechnik
Nienburger StraBe 3, 30167 Hannover

Das Priiflaboratorium erfillt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser
Anlage aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren. Das Priflaboratorium erfllt
gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschlieflich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdriicklich bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fiir
Priiflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

mit dem Standort:

An der Universitat 2, 30823 Garbsen
Prifungen in den Bereichen:
Zerstorungsfreie Prifverfahren (ZfP)

Dem Priiflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS
bedarf, die Anwendung der hier aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden
Priifverfahren mit unterschiedlichen Ausgabestidnden gestattet. Das Priiflaboratorium verfiigt iiber
eine aktuelle Liste aller Priifverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich.

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des
Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und iiberwachten Akkreditierung ist der Datenbank
akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkirzungen: siehe letzte Seite Seite 1 von 2
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Deutsche

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-11220-01-02 Akkreditierungsstelle

DIN EN ISO 3452-5
2009-04

DIN EN ISO 3452-6
2009-04

Verwendete Abkiirzungen:
DIN
EN
IEC
ISO

Glltig ab: 04.04.2023
Ausstellungsdatum: 04.04.2023

Zerstorungsfreie Prifung - Eindringprifung - Teil 5: Eindringpriifung bei
Temperaturen tGber 50 C

Zerstorungsfreie Prifung - Eindringprifung - Teil 6: Eindringpriifung bei
Temperaturen unter 10 °C

Deutsches Institut flir Normung e. V.
Europadische Norm

International Electrotechnical Commission
Internationale Organisation flir Normung
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( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Akkreditierung %

Die Deutsche Akkreditierungsstelle bestatigt mit dieser Teil-Akkreditierungsurkunde, dass das
Priflaboratorium

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen und Produktionstechnik
Nienburger StraBe 3, 30167 Hannover

die Anforderungen gemaf DIN EN ISO/IEC 17025:2018 fiir die in der Anlage zu dieser Urkunde
aufgeflihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten erfillt. Dies schlieRt zusatzliche bestehende
gesetzliche und normative Anforderungen an das Pruflaboratorium ein, einschlieBlich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese in der Anlage zu dieser Urkunde ausdriicklich
bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer flr
Priflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit
den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Akkreditierung wurde gemaR Art. 5 Abs. 1 Satz 2 VO (EG) 765/2008, nach Durchfiihrung
eines Akkreditierungsverfahrens unter Beachtung der Mindestanforderungen der

DIN EN ISO/IEC 17011 und auf Grundlage einer Bewertung und Entscheidung durch den
eingesetzten Akkreditierungsausschuss ausgestellt.

Diese Teil-Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 04.04.2023 mit
der Akkreditierungsnummer D-PL-11220-01.

Sie besteht aus diesem Deckblatt, der Riickseite des Deckblatts und der folgenden Anlage mit
insgesamt 4 Seiten.

Registrierungsnummer der Teil-Akkreditierungsurkunde: D-PL-11220-01-03
Sie ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-11220-01-00.

n Vestetung i BT

Berlin, 04.04.2023 Im Auftrag Dipl.-Ing. Gabriel Zrenner
Abteilungsleitung

Diese Urkunde gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und
iiberwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen
(www.dakks.de).

Siehe Hinweise auf der Riickseite



Deutsche Akkreditierungsstelle

Standort Berlin Standort Frankfurt am Main Standort Braunschweig
Spittelmarkt 10 Europa-Allee 52 Bundesallee 100
10117 Berlin 60327 Frankfurt am Main 38116 Braunschweig

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAKkkS) ist die beliehene nationale Akkreditierungsstelle der
Bundesrepublik Deutschland gemdR § 8 Absatz 1 AkkStelleG i. V. m. § 1 Absatz 1 AkkStelleGBV.

Die DAKKS ist als nationale Akkreditierungsbehoérde gemaR Art. 4 Abs. 4 VO (EG) 765/2008

und Tz. 4.7 DIN EN ISO/IEC 17000 durch Deutschland benannt.

Die Akkreditierungsurkunde ist gemaR Art. 11 Abs. 2 VO (EG) 765/2008 im Geltungsbereich dieser
Verordnung von den nationalen Behdrden als gleichwertig anzuerkennen sowie von den
WTO-Mitgliedsstaaten, die sich in bilateralen- oder multilateralen Gegenseitigkeitsabkommen
verpflichtet haben, die Urkunden von Akkreditierungsstellen, die Mitglied bei ILAC oder IAF sind, als
gleichwertig anzuerkennen.

Die DAKKS ist Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung der
European co-operation for Accreditation (EA), des International Accreditation Forum (IAF) und

der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).

Der aktuelle Stand der Mitgliedschaft kann folgenden Webseiten entnommen werden:

EA: www.european-accreditation.org
ILAC:  www.ilac.org
IAF: www.iaf.nu

Diese Akkreditierungsurkunde ist Eigentum der Deutschen Akkreditierungsstelle.



( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-11220-01-03
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Giiltig ab: 04.04.2023
Ausstellungsdatum: 04.04.2023

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-11220-01-00.

Inhaber der Teil-Akkreditierungsurkunde:

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen und Produktionstechnik
Nienburger StraBe 3, 30167 Hannover

Das Priiflaboratorium erfillt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser
Anlage aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren. Das Priflaboratorium erfllt
gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschlieflich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdriicklich bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fiir
Priiflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

mit dem Standort:

An der Universitat 2, 30823 Garbsen

Prifungen in den Bereichen:

mechanisch-technologische und physikalische Untersuchungen von Kunststoffen, Metallen,
Schleifscheiben, Sageblattern und vergleichbaren Produkten;
analytische Priifungen von Produkten des Gas- und Wasserfaches;

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des
Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und iiberwachten Akkreditierung ist der Datenbank
akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkirzungen: siehe letzte Seite Seite 1von 4



( DAKKS

Deutsche
Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-11220-01-03 Akkreditierungsstelle

Dem Priiflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS
bedarf, die Anwendung der hier aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden
Priifverfahren mit unterschiedlichen Ausgabestidnden gestattet. Das Priiflaboratorium verfiigt iiber
eine aktuelle Liste aller Priifverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich.

Die Prifverfahren sind mit den nachfolgend aufgefiihrten Abkirzungen der Standorte gekennzeichnet,
an denen sie durchgefiihrt werden:

Standorte: Hannover = (H) Garbsen = (G)

1. Mechanisch-technologische und physikalische Untersuchungen von Kunststoffen
und Metallen

1.1 Physikalische Priifungen an Kunststoffen (G)
DIN EN 1SO 1183-1 Kunststoffe - Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht
2019-09 verschaumten Kunststoffen - Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit

Flissigkeitspyknometer und Titrationsverfahren
(Einschrinkung: nur Verfahren A - Eintauchverfahren)

1.2 Mechanisch-technologische Priifungen an Metallen (H)
DIN EN I1SO 6892-1 Metallische Werkstoffe - Zugversuch - Teil 1: Prifverfahren bei

2020-06 Raumtemperatur
(Einschrdnkung: nur Verfahren B)

1.3  Prifungen an Schleifscheiben und von vergleichbaren Produkten (G)

DIN EN 847-1 Maschinen-Werkzeuge fiir Holzbearbeitung - Sicherheitstechnische
2018-01 Anforderungen - Teil 1: Fras- und Hobelwerkzeuge, Kreissageblatter
DIN EN 1083-2 Kraftbetriebene Birstwerkzeuge - Teil 2: Sicherheitstechnische
1997-07 Anforderungen

DIN EN 12413 Sicherheitsanforderungen fiir Schleifkdrper aus gebundenem
2019-12 Schleifmittel

DIN EN 13236 Sicherheitsanforderungen fiir Schleifwerkzeuge mit Diamant oder
2019-07 Bornitrid
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DIN EN 13743 Sicherheitsanforderungen fiir Schleifmittel auf Unterlagen
2017-04
2. Analytische Priifungen von Produkten des Gas- und Wasserfaches (G)
DIN EN 723 Kupfer und Kupferlegierungen - Verfahren zur Bestimmung des
2009-07 Kohlenstoffgehaltes auf der Innenoberflache von Kupferrohren oder
Fittings durch Verbrennen
DIN EN 1057 Kupfer und Kupferlegierungen - Nahtlose Rundrohre aus Kupfer fiir
2010-06 Wasser- und Gasleitungen fiir Sanitarinstallationen und Heizungs-
anlagen,
hier: Abschnitt 10.2 und Abschnitt 10.4
DIN EN 1254-1 Kupfer und Kupferlegierungen - Fittings - Teil 1: Kapillarlotfittings fir
1998-03 Kupferrohre (Weich- und Hartl6ten),
hier: Pkt. 5.4.2
DVGW GW 8 Kapillarlotfittings aus Kupfer in der Gas- und Trinkwasser-Installation -
2009-07 Anforderungen und Priifungen,
hier: Abschnitt 5.4.2.1 In Verbindung mit Anhang B
DVGW GW 392 Nahtlosgezogene Rohre aus Kupfer fiir Gas- und Trinkwasser-Instal-
2015-04 lationen und nahtlosgezogene, innenverzinnte Rohre aus Kupfer fir

RAL-GZ 641/1
2019-09

RAL-GZ 641/3
2019-09

DVGW GW 335B2

2004-09

Gultig ab:

Trinkwasser-Installationen - Anforderungen und Priifungen,
hier: Abschnitt 4.1.3 und Abschnitt 4.1.5 in Verbindung mit Anhang A

System Kupferrohr - Besondere Giite- und Priifbestimmungen fir

Kupferrohr,
hier: Abschnitt 1-2.2 und Abschnitt 1-7.2 in Verbindung mit Anlage 1

System Kupferrohr - Besondere Giite- und Priifbestimmungen fir

Kapillarlotfittings aus Kupferrohr,
hier: Abschnitt 3-4.9.2

Kunststoff-Rohrleitungssysteme in der Gas- und Wasserverteilung -
Anforderungen und Priifungen — Teil B 2: Formstiicke aus PE 80 und PE
100,

hier: Abschnitt 5.2.1
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3. Analytische Materialpriifung (G)
ISO 760 Determination of Water - Karl Fischer Method (General method)
1978-12 7. Direct Electrometric Titration
DIN EN I1SO 3452-2 Zerstorungsfreie Priifung - Eindringprifung - Teil 2: Priifung von
2014-03 Eindringmitteln (Einschrankung: kein Test auf Spannungskorrosion)
DIN EN I1SO 3452-3 Zerstorungsfreie Priifung - Eindringprifung - Teil 3: Kontrollkérper
2014-03 (hier: 5.2 Messung)
ASME CODE T-641 ASME Boiler und Pressure Vessel Code - Non-destructive Examination,
2019 Subsection a, Article 6 “Mandatory Appendices”

Appendix Il: Control of contaminations for liquid penetrant exami-
nation / 11-641 Nickel Base Alloys

ASTM E 1135 Standard Test Method for Comparing the Brightness of Fluorescent
2019 Penetrants
10. Procedure for the Model S 291

ASTM E 1417/E 1417M Standard Practice for Liquid Penetrant Testing

2016-06 7.8.2.2 Penetrant Brightness
7.8.2.4 Water Content

Verwendete Abkiirzungen:

ASME American Society of Mechanical Engineers

ASTM American Society for Testing and Materials

DIN Deutsches Institut flir Normung e. V.

DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.

EN Europadische Norm

IEC International Electrotechnical Commission

ISO Internationale Organisation flir Normung

RAL Deutsches Institut fiir Gltesicherung und Kennzeichnung e. V.
Glltig ab: 04.04.2023

Ausstellungsdatum: 04.04.2023 Seite 4 von 4



